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Soluciones en Acabados Arquitectónicos

Di-Noc
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� Di-Noc es un material desarrollado en los años 50s.

� Manufacturado en Japón.

� Disponible en Japón desde hace 20 años. Se lanzó en 

Europa y Asia Pacífico en el 2007 y recientemente

lanzado en US, Canada y Latinoamerica. 

� Su significicado: Diurno – Nocturno

� “Bello de Día y de Noche”

Introducción
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¿Qué es Di-noc?

� Es una película plástica de 
PVC auto-adherible

� Cuenta conTecnología
Comply®

� Tiene un espesor de 8 mils.

� Ofrece más de 550 diseños

� Se puede Aplicar en 
Interiores y Exteriores así
como en Ambientes
Húmedos.
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Adhesivo y Liner

� Adhesivo

� Tecnología Comply ®

� Base acrílica PERMANENTE

� Liner (protector del pegamento)

� De papel

� Contiene un recubrimiento

siliconado.

� Líneas guía que facilita la 

instalación.



© 3M 2008.  All Rights Reserved.

Residential

Non-Residential

Commodity Luxury

MaderaMadera

PiedraPiedra

TileTile
PinturaPintura

LaminadoLaminado

Papel

tapiz

Papel

tapiz

DI-NOCDI-NOC

Posicionamiento de Producto

DI-Noc no sustituye ningún material, complementa la línea de materiales tradicionales
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Segmentos de Mercado

� Decoracion de Interiores

� Remodelaciones/Restauraciones

� Construcción

� Transporte
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Características & Beneficios

No necesita solventes para

aplicar*

Auto-Adhesivo

No se generan hongosAntimicótico

SeguroNo Flamable

Fácil de manejar y transportarLiviano

Fácil de limpiar y mantenerResistente a manchas y rayones

Durable y resistentePVC de 0.8 mils. de espesor

Aplicación fácil, rápida y libre de 

burbujas

Adhesivo con tecnología

Comply™

*dependiendo de la superficie
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Superficies sobre los que se puede aplicar Di-Noc
y si se requiere Primer

� Chapa de acero NO

� Chapa de aluminio NO

� Acero inoxidable NO

� Plasticos acrílicos NO

� Metacrilato NO

� Cristal NO

� Materiales lacrados SI

� Mortero SI

� Paredes selladas SI

� MDF SI

� Triplay SI

� Pintura SI

� PVC SI

� Tableros / plastico SI

� Placas de yeso SI

� Pared tipo cantera SI

� Tablaroca SI

� Madera SI

NOTA: Para traslapes se debe de colocar primer en la unión, 

Así como en orillas de curvas
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Simbología

•Sol completo marca: significa que puede usarse al 
exterior y puede aplicarse en sustratos de PVC.

•Sol sin relleno de marca: significa que puede usarse
al exterior pero no puede ser aplicado en sustratos de 
PVC.

•No Conformable: significa que no es para
aplicaciones con curvas.

•Encogimiento: significa que el material puede encoger
en el tiempo, utilizar traslape de 3 mm.
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Durabilidad

10 años

4 años

Interior 

(Con/Sin simbolo de Sol, 

sin exposición a rayos UV)

Exterior 

(con simbolo de  sol)

Nota : Para zonas desérticas, la durabilidad para exterior baja a 3 años
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Más de 550 Diseños

� Maderas

� Metales

� Telas

� Piedras

� Pieles

� Colores Simples

FW-322 FW-324 FW-323 FW-326 FW-325

ST-442 ST-440 ST-559 ST-555 ST-556

LE-783 LE-783 LE-784 LE-781 LE-780

ME-431 ME-432 ME-433 ME-434

PS-151 PS-900 PS-152 PS-281 PS-280

FE-801 FE-802 FE-813 FE-804 FE-805 FE-300
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Familias de Diseños DI-NOC

Order Family Name Series # of item
1 Fine Wood FW 73
2 Metallic Wood MW 2
3 Wood Grain WG 120
4 Single Color PS 90
5 Metallic ME / VM 30
6 Hyper Metallic HM 4
7 Chic PA 21
8 Weave FE 12
9 G-Emboss GE 8

10 Carbon CA 7
11 Terracotta FA 3
12 Leather LE 25
13 Stucco SE 13
14 Suede NX / VS 4
15 Sand PC 13
16 Stone ST 11
17 Abstract Hard LZ / PG 15
18 Abstract Soft FA / PT / PX / SE /TX 26
19 DI-NOC Floor DF 9
20 DI-NOC 21 D 26
21 DI-NOC Protect Film DPF 1
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Green Building Councils 

3M™Di-Noc™
Architectural 
Finishes

3M™Di-Noc™
Architectural 
Finishes
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Herramientas de Instalación

� Cutter

� Juego de plecas

� Flexometro

� Primer

� Pistola de calor

� Reglas
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• Puede ser aplicado a cualquier superficie 
plana y substratos no aceitosos

• La preparación de cada substrato varia pero 
es suficiente para proveer una superficie 
plana con buena adhesión y durabilidad.

• Algunas superficies necesitaran un primer 
para mejorar la adherencia.

Preparación de superficie para substratos
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• Utilice una superficie plana como mesas, suelo etc.

• Asegúrese que el área este limpia y libre de polvo.

• Corte el material 5 cm. más grandes que la superficie, el 
excedente de material será cortado de nuevo.

Guias de corte
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Instalación

� Colocación facil y rápida

� Se requiere de uno o 
dos instaladores

� Se puede colocar en 
cualquier tipo de 
superficie plana

� Adhesión inicial, 80% y 
para la adhesion total 
de 24 a 48 hrs.
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¿Por que utilizar Di-Noc?

� No tener que dejar su establecimiento/área 

cerrado(a) por un tiempo hasta que se seque la 

pintura...se vaya el olor del pegamento/pintura/...etc.

� Un material conformable a curvas difíciles

� Ahorra tiempos (se instala muy fácil y rápido)

� Mano de obra (uno o dos isntaladores)

� Fácil transportación del material (son rollos con peso 

aprox 14 – 27 kg) 

� No requiere de productos adicionales para la 

instalación (dependiendo de la superficie)
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Lugares para decoración/remodelacion

Stands/POPGimnasios

Tiendas

departamentales/ 

centros comeriacales

Clubs

Elevadores/EscalerasAgencias

Automotrices

Tiendas de 

conveniencia

Gasolinerías

Autobuses/TrenesHospitales

AeropuertosHoteles

LibreríasRestaurantes

OficinasBancos
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WG

PC

Auditorios
y Bares
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FW

Hoteles
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Midtown East

FW
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Galleria

Galerías

WG
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Techos y Columnas

WG
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Plaza (B1 Floor)

Tablones y Techos

FW
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Restauración de Puertas



© 3M 2008.  All Rights Reserved.

ExhibicionesExhibiciones
EscenografEscenografííasas
ExposicionesExposiciones
GalerGalerííasas

Aplicación en Curvas
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Hospitales

FW
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WG

Hospitales

ST
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WG

Restaurantes
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PS

Fast food
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FW

Fast food
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LE

Fast food
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WG

Cafeterías
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Librerías
Mostradores

WG
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AntesAntes

DespuésDespués

Remodelación

WG
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Oficinas

PA

PS
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Oficinas

FW
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FW

Departamentos
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FW

Departamentos
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Hoteles

FW
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Aplicaciones para Exterior
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AntesAntes

DespuésDespués
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DespuésDespués

AntesAntes

Remodelaciones en Restaurantes

WG
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Remodelacion Regaderas

AntesAntes
DespuesDespues
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AntesAntes

DespuesDespues
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AntesAntes

DespuesDespues
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Remodelacion Baños

AntesAntes

DespuésDespués
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AntesAntes DespuésDespués
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Resumen Di-Noc

� Película plastica de PVC autoadherible, ideal para la Remodelación, Restauración y 
Diseño de Interiores.

� Fácil, rápido y seguro de instalar.

� Cuenta con Tecnología Complay 3M, por lo que su aplicación es libre de burbujas.

� Material NO flamable, antibacterial, durable y de alta resistencia.

� Variedad de diseños con más de 500 opciones.

� Se puede aplicar en interiores, exteriores y superficies tridimensionales, así como en 
ambientes húmedos.

� Múltiples superficies de aplicación: puertas, muebles, paredes, columnas, pisos, 
elevadores, techos, mamparas.

� Ideal para la decoración y/o remodelación de lugares como: oficinas, tiendas, 
hoteles, hospitales, restaurantes, cines & teatros, auditorios, autobuses/trenes, ferias 
& exposiciones, gimnasios, aeropuertos, cocinas, baños, galerías, librerías.

� Producto amigable con el medio ambiente, avalado por el Green Bulding Council.
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Soluciones en Acabados Arquitectónicos

DI-NOC
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�BACK UP
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Pruebas de resistencia

� Resistente a la abrasión

� Producto aplicado a una placa de aluminio expuesto a 7000 

ciclos usando un Taber Abrader CS-17 con una carga de 1Kg 

de peso. (a la limpieza con abrasivos)

Resultado de prueba : no registra cambio en la pelResultado de prueba : no registra cambio en la pelíícula.cula.

� Resistencia a impactos

� Producto aplicado a una placa de aluminio. Equipo utilizado : 

Gardner Impact Tester. Altura de caida : 12.7 cm. (5 “). Peso : 

2 lb. Temperatura : 4°C.

Resultado de prueba : no se registra un impacto en la Resultado de prueba : no se registra un impacto en la 

pelpelíículacula
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� Dimensiones Estables

� Un corte con forma de “X” de 10 X 10 cm. Se hizo en una 

muestra de material de 15 X 15 cm. Aplicado en una placa de 

alumino. La muestra fue expuesta a una temperatura de 65°
C por un periodo de 4 8 horas. la expansión de esa abertura 

fue: 

ResultadoResultado de de pruebaprueba : 0.3 mm : 0.3 mm maximomaximo..

� Resistencia al calor

� una muestra de material colocado en una placa de alumino

fue prbada 28 dias seguidos a 65°C. 

ResultadoResultado de de pruebaprueba : : cambiocambio mmíínimonimo en la en la aparienciaapariencia y y 

en el en el nivelnivel de de adhesiadhesióónn del material.del material.

Pruebas de resistencia
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� Resistencia a la humedad

� Producto aplicado a una placa de aluminio y  probada por 28 

días a 40°C y una HR de 90%. 

ResultadoResultado de de pruebaprueba : cambio : cambio minimominimo de nivel de de nivel de 

adhesiadhesióón y apariencia final del film.n y apariencia final del film.

� Resistencia a manchas

� Producto aplicado a una placa de aluminio puesta en contacto 

directo con substancias pertenecientes a la lista 200C y una 

HR de 65%. 

ResultadoResultado de de pruebaprueba : No efecto.: No efecto.

� Las sustancias liquidas fueron: leche, vino, café, jugo de limón, te, vinagre, aceite, agua salada 

(1%). Amonio. Agua con jabón (1%). Detergente, Acido Clorídico (10%). Hidróxido de sodio 

(10%)

Pruebas de resistencia
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� Adhesión ( N / 25 mm)

� Piezas de 25.4 mm x 180 mm fueron aplicadas en varios sustratos y condicionadas 

a 20°C. FR 65% por 24 horas. Cada muestra fue removida usando un tensile

tester removiendo el  film 180°grados con una velocidad de 300 mm/minute.

21.63.9Mortar

54.938.2Acrylic Board

-37.2Stainless Steel Sheet

-27.1Aluminum Board

44.144.1PVC-coated Steel Sheet

54.024.5Phosphate-coated Steel Sheet

52.030.4Melamine-baked Steel Sheet

34.34.9Asbestos Slate Board

4.9*-Plaster Board

30.44.9China Veneer

34.34.9Lauan Veneer

Adhesion
( DP 900N Primer)

Adhesion
(No Primer) 

Substrate

* Material damage

Pruebas de resistencia



© 3M 2008.  All Rights Reserved.

� Resistencia a químicos

� Producto aplicado a un panel de aluminio y luego expuesto 72 

horas y luego fue inmerso en los siguientes agentes químicos con 

los siguientes resultados .

Severe Attach20 minutesXyleno

Severe Attach10 minutesMethil Ethil Cetona ( MEK)

No Effect7 daysAgua salada (5%, 43°°°°C)

No Effect7 daysWater

No Effect5 hoursAlchohol

No Effect5 hoursHeptano

ResultExposure TimeChemical Agent

Pruebas de resistencia


